
123

123 14

123 54

05
107

108

112113
115

118

167

101

102

142143144

145

146

161 162

106

19

24
20

2122

23

160
122

122

120
121

170

138

138

137

169

139

139

135

135

153

153

168
171164

163
141

140

165

166

154

155

156

157

158

159

123 123

123123

130

132

133

131

130

132

133

131

123

117

116

119

124

127

127

134

136

127

152

172

1  - PEÇAS DE DESGASTE O CLIENTE SERÁ RESPONSÁVEL 
PELA REPOSIÇÃO.

2  - LUBRIFICAÇÃO, CONSULTAR O ITEM 123  NA LISTA 
DE MATERIAIS.

3  - OS ITENS 137  , 138  e 170  DEVEM SER REMOVIDOS 
PARA A 
CAPA DA FACA NÃO CORTAR A FITA.

4  - OS ITENS 65  E 66 , SÃO ITENS DE PROTEÇÃO E 
SEGURANÇA CONFORME NR-12 E FAZEM PARTE DO 
CONJUNTO BÁSICO CJBL-0001

5  - CONTADOR MAGNÉTICO OPCIONAL, DEVE 
SER SOLICITADO A COMPRA NO MOMENTO DO 
DESENVOLVIMENTO DO MINI APLICADOR.

6  - OS ITENS 101 , 139  E 142 , SÃO ITENS
 QUE PODEM VARIAR DE ACORDO COM
 O TERMINAL A SER DESENVOLVIDO.

123

TERMINAIS APLICAVEIS:

TERMINAL FILTRO DE LINHA GRANDE.
TERMINAL FILTRO DE LINHA PEQUENO.
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ITEM 123  CONJUNTO BÁISCO, USAR A 

A VISTA EXPLODIDA DE MONTAGEM 
CÓDIGO: CJBL-0001, MENOS OS 
ITENS 05 , 14  E 54  QUE SÃO ESPECIAIS .
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XXX

MATERIAL:

A2

16/12/2022

TRATAMENTO TÉRMICO:DIMENSÕES EM mm.

B

RUGOSIDADE:

DESENHO DE CLIENTE
MINI APLICADOR LATERAL ESPECIAL

JLM-X1-SERIES-ES

EVERALDO OLIVEIRA

PESO: 

XXXXXXX

FOLHA 1 DE 1ESCALA:1:10

DES. Nº

TÍTULO:

RESTRITO
REVISÃO:

DATANOME TOLARÂNCIAS NÃO ESPECIFICADAS (MM)
 .

MEDIDA                     TOLERÂNCIA
0.____________________+-0.2
0.0___________________+-0.1
0.00__________________+-0.02
0.000_________________+-0.005
ANGULAR:                +-0°  30´  0´´

QUALID

MANUF.

APROV.

VERIF.

DESEN.

FORMATO

XXX
TRATAMENTO SUPERFICIAL:
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